PARDAVIMAS

PARDUCDANVAS NAMAS NAUJASODZI ? VS., 100. 49
KV. M PLOTO

160 000 € @1592.20€/m)

PAGRINDINE INFORMACIJA

Plotas Aukstas Kambariai

100.49 m 1 4

Kaina: 160 000 € (1 592.20 €/m )

Statusas: Aktyvus

Statybos metai: 2024

Irengimo lygis Daliné apdaild

Namo tipas Namas

Pastato tipas Mdarinis

Pardavimas ar nuoma Pardavimas

Ypatumai: Elektra, Miesto kanalizacija, Virtuve sujungta su kamb.

Papi | doma i nfornacija

Salia Vilniaus, NaujasodZiuose, parduodamas racionalaus isplanavimo 4-iy kambariy (100,49 m2), vieno auksto,

A++ klasés dvibutis namas/butas su terasa, panoraminiais langais ir pastoge.

PARDUODAMI NAMAI

e Nr. 12-1 - 100,49 kv. m, sklypo plotas 5 a - Kaina 170 000 Eur (daliné apdaila)

e Nr. 12-2 - 100,49 kv. m, sklypo plotas 4,37 a - Kaina 168 000 Eur (daliné apdaila)



PRIVALUMAI

 Projektas Salia misko;

 Vieno auksto sublokuoti tik per sandéliuka namai;

e Panoraminiai langai;

* A++ klasés namai;

¢ Pusinés terasos;

* Automobiliams jrengtos pastogés;

e Galimybeé jsirengti automobiliy elektros jkrovimo stotele;

* Projekte bus asvaltuotas privaziavimas;

e |ki Vilniaus vos 15 min kelio automobiliu.

BENDRA INFORMACIJA

¢ Plotas: 100,49 mz;

* Sklypo plotas: 5 arai;

e Kambariy skaicius: 4;

e Auksty skaicius: 1;

* Pastato tipas: Murinis;

* Energinio naudingumo klase - A++;



* Numatoma statyby pabaiga - Spalio 31 d.

KOMUNIKACIJOS

* Elektra: galingumas butui 9 kW, galima pasididinti iki 16 kW;

« Sildymas: numatyta sistema oras-vanduo, arba elektrinis katilas. | kaing jeina grindinio Sildymo idvedZiojimas

visame name;

e Veédinimas: numatyta rekuperaciné vedinimo sistema;

* Numatomas miesto vandentiekis;

* Numatomos miesto nuotekos;

* ISvedziojami vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai;

¢ |rengiama lietaus vandens nuvedimo sistema.

|IRENGIMAS SU DALINE APDAILA

e Pamatai: Poliniai su rostverku, apsiltinti (25cm);

 Sienos: iSmdrytos i$ silikato blokeliy (25 cm), apsiltinti baltu puty polistirolu (30 cm is iSorés);

e Tarpbutiné siena - silikato blokelis (25 cm), garso akustine siena 10 cm akmens vata ir akustinis gipsas is abiejy

pusiu;

* Fasado apdaila: pilnai pabaigta, dekoratyvinis tinkas ir klinkerio plyteles;

 Vidinés pertvaros: gipskartoninés pertvaros;



e Stogas: Plokscias, apsiltintas (40 cm);

» Grindys: uzbetonuotos, apsiltintos (25 cm) puty polistirolu;

e Langai: plastikiniai, 3 stikly, 6 kamery, atitinka A++ klase;

¢ Lauko durys: Plastikines 3 stikly, 6 kamery, atitinka A++ klase;

e Terasa: mediné (pusis), ~3x5 m;

» Aplinka: sutvarkyta, kiemas iSlyginamas, paskirstomas juodzemis, namui suformuojamas atskiras jvaziavimas.

ISPLANAVIMAS

Svetainé/virtuvé - 32,02 m?;

Miegamasis - 13,56 m?;

Vaiko kambarys - 12,16 m?;

Vaiko kambarys - 12,16 m?;

Vonios kambarys - 6,00 m?;

Drabuziné - 3,43 mz;

Koridorius - 9,33 m?;

Katiliné - 3,72 mz;

Sandeliukas - 8,11 m?;



INFRASTRUKTURA

~ 13 km iki Katedros aikstés;
~ 3 km Vilniaus r. Avizieniy vaiky lopselis-darzelis;
~ 3,1 km Vilniaus r. AviZieniy gimnazija;

~ 1,6 km ,Rimi”, ,Rimi Bendoréliai“.

Susisiekime ir suplanuosime apzilros laikg!
Tel. nr. +37063041931,

El. pastas Sandra@reala.lt

Kont akti ni ai duonenys

Telefono numeris: +37063041931

Susisiekti el.pastu: sandra@reala.lt







